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Planeeringu eesmärk ja koostamise alused 

Türi vallas, Oisu alevikus Pika tänava ja Türi-Arkma maanteega piirneva jätkuvalt riigi 

omandis oleva maa detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringuala jagamine 

elamumaakruntideks ja tekkivate ühepereelamukruntide ehitusõiguse, juurdepääsude 

ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. 

etailplaneering on algatatud Türi Linnavolikogu 31. jaanuari 2007 otsusega nr 4, 
sama otsusega on kinnitatud ka detailplaneeringu lähteülesanne nr 3/2007. 
Algatamisest ja koostamisest huvitatud isikuks on Türi Vallavalitsus. Planeeritav, 
tasase reljeefiga ala asub Oisu alevikus, Pikk ja Kadaka tänavate ning Türi-Arkma 

maantee (riigimaantee T-26) vahel, planeeritava ala suurus on ca 1,5 ha. Riigimaantee puhul 
on tegemist kahesuunalise kaherealise tugimaanteega, mille liikluskoormus Maanteeameti 
2007. aasta andmetel on Türi-Oisu lõigul 2550 autot/ööp. ning Oisu-Kabala lõigul 1910 
autot/ööp. Planeeringuala on hoonestamata ning kõrghaljastuseta. Kõrvalkrundid on 
hoonestatud ühepereelamutega. Planeeritaval alal riikliku kaitse all olevaid objekte pole. 
Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“ on Oisu alevikku käsitletud väärtuslike maastike reservalana. 

Planeeringuala läbivad sidekaabel, madalpinge õhuliin ja kanalisatsioonitrassid. Olemasolev 
situatsioon on näidatud Joonis 2.   

Detailplaneeringu koostamise aluseks on: 
• Järva maakonnaplaneering (kehtestatud 1998. a);  
• Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (kehtestatud 2003. a) ja „Järvamaa jalgrattateede võrgustik“ 
(kehtestatud 2005. a). 

• Türi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2019;  
• Türi Linnavolikogu 31. jaanuari 2007 otsusega nr 4 kinnitatud detailplaneeringu 

lähteülesanne nr 3/2007; 
• OÜ Geodes Maamõõdubüroo poolt 11. septembril 2007 teostatud Sillaotsa tn 3 kinnistu 

geodeetiline mõõdistus.   
Planeeringu koostajale teadaolevatel andmetel planeeritaval maa-ala varem kehtestatud 
detailplaneeringud ei ole, samuti puuduvad andmed ehitusgeoloogiliste uurimistööde 
teostamise kohta. Alal puudub ka kehtiv üldplaneering. 

Detailplaneeringu ulatus ja nõuete kehtivus 

Planeeringualasse jäävad moodustatavad krundid ning maa-ala, mis hõlmab loodavaid 
võrguühendusi. Planeeringuala piir on kujutatud joonistel graafiliselt planeeringualast ca 1,5 
m väljapoole. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirja nõuded kehtivad samaaegselt ja 
komplekselt.  

Funktsionaalsed seosed 

Planeeringuala asub Oisu aleviku servas ning tagatud on ühendus nii aleviku keskusega kui 
Türi-Arkma maanteega. Lähim lasteaed ja kauplus asub Oisu aleviku keskuses, lähimad 
koolid Oisus ja Türis, lähim perearstikeskus Oisus.  

D 
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Krundijaotus ja ehitusõigus 

Detailplaneeringuga moodustatakse kolm uut ühepereelamukrunti (POS. 1, POS. 3 ja POS. 
4) ja kolm transpordimaakrunti (POS. 2, POS. 5 ja POS. 6), neist viimane kergliiklustee 
krunt. Igale krundile on planeeritud üks kasutamise sihtotstarve, kõrvalsihtotstarbeid ei 
planeerita. Elamukruntidel on sihtotstarbe teenindamiseks lubatud teede, parklate ja 
tehnovõrkude rajamine. POS. 1 ja POS. 6 kruntidele ulatub riigimaantee T-26 Türi-Arkma 
kaitsevöönd (vt „Keskkonnakaitse, haljastus ja heakorrastus“).  
Ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel tuleb lähtuda heast ehitustavast ja üldtunnustatud 
ehitusreeglitest selliselt, et ehitis sobiks kokku ümbrusega, ei tekitaks ohtu elule, varale, 
tervisele ja keskkonnale, võimaldaks energia ja materjalide säästlikku kasutamist, oleks 
piisava kandevõime, püsivuse ja kestusega, oleks piisavalt kaitstud tulekahju puhkemise ja 
levimise ning teiste õnnetuste eest. Ehitise pidevaks korrashoiuks peab olema tagatud 
juurdepääs tema kõikidele osadele. 
Elamukruntidele planeeritavatele hoonetele (igal krundil üks elamu ja üks kõrvalhoone) on 
lubatud 2 maapealset korrust, kusjuures korrusena arvestatakse ka katusekorrust. Kruntide 
ehitusõigus ja minimaalne tulepüsivusklass on toodud Joonisel 3 asuvas Tabelis 1, 
arhitektuursed nõuded lisaks seletuskirja Tabelis 1. Planeeringuga määratletud ehitiste 
maksimaalne lubatud kõrgus on katuse harja kõrgus hoonega külgnevast maapinnast. 
Hoonestusala on näidatud Joonis 3, arhitektuursed nõuded hoonestusele seletuskirjas. 
Hoonestusalale ehitamisel tuleb järgida kujadest tingitud nõudeid. 

Tabel 1 
Pos 
nr 

Planeeritud 
aadress 

Krundi 
sihtots-
tarve 

Krundi 
pindala 

m² 

Lubatud 
suurim 

ehitusalune 
pind 

Hoonete 
lubatud 
kõrgus 

Min. 
tulepüsi-
vusklass 

Katuse-
kalle 

Hoonete 
lubatud 

arv 

Lubatud 
korruse-

lisus 

1 Türi tee 13 EP 2838 250 9,0 TP3 30-35° 2 II 

2 Türi tn L 252 - - - - - - 

3 Türi tee 12 EP 2598 250 9,0 TP3 20-45° 2 II 

4 Kadaka tn 
5 

EP 2811 250 9,0 TP3 20-45° 2 II 

5 Pikk tn L 2497 - - - - - - 

6 - L 228 - - - - - - 

Arhitektuursed nõuded 

Peamised arhitektuursed nõuded (katuse harjajoone suund, hoone kõrgus) on toodud 
joonisel nr 3 „Kruntimine. Ehitusõigus. Tehnovõrgud“ ning seletuskirjas Tabel 1.  
Kruntide hoonestamisel peab arvestama Türi tee ja Kadaka tänava ääres väljakujunenud 
hoonetüüpidega. Lubatud on kahte tüüpi elamute rajamine – kas 30-35° või 45° 
katusekaldega kahekordne (üks + katusekorrus) hoone või nn. „nihutatud korrustega“ 
kahekorruseline hoone katusekaldega 20°. Viimast tüüpi kasutada ainult krundil POS. 4 
(planeeritud aadressiga Kadaka tn 5). Keelatud on välisviimistluses kasutada ümarpalki, 
profiilplekki ja muid antud keskkonda mittesobivaid materjale. Samuti ei ole lubatud 
ehitada arhitektuursete liialdustega (tornid, võlvid, kaarsillused) hooneid. Lubatud on 
varikatuste rajamine sissepääsude ette ulatusega kuni 2,5 m väljapoole ehitusjoont. 
Katusekattematerjalidele ettekirjutusi ei ole.  
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Kinnistutel on lubatud piirete rajamine, mille materjal ja kujundus peab sobima hoonete 
fassaadilahendustega. Piirete kõrgus kinnistute tänavapoolsetel külgedel on lubatud 1,1-1,3 
m. Mujal piirete kõrgust ei reguleerita, kuid nende rajamisel kahe krundi piirile ei tohi 
rikkuda naabrusõigusi.  

Tänavate maa-alad ja liikluskorraldus 

Planeeritaval alal väljakujunenud tänavatevõrku ja liikluskorraldust suures osas ei muudeta. 
Igale krundile antakse sissesõidu võimalus kahest krundi küljest – Pikalt tänavalt ja Kadaka 
tänavalt või planeeritavalt Türi tee pikenduselt. Arvestades, et kolme krundi lisandumisega 
liiklusintensiivsus oluliselt ei kasva, olemasolevate tänavate ristprofiili detailplaneeringuga 
ei muudeta ning kõnniteid ei planeerita. Parkimiskohad on lahendatud kruntidel ning tänava 
maa-alal parkimist ette ei nähta.  
Riigimaantee ja planeeritud elamukruntide vahele on reserveeritud maa kergliiklustee 
rajamiseks (POS. 6). 
Tänavatele määratud teekaitsevöönd on 5 m teemaa piirist. Tee maa-alal ja teekaitsevööndis 
on omaniku loata keelatud ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke; 
detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse 
juhul, kui see on lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus; ehitada 
peale- või mahasõiduteed, ajutist või alalist müügipunkti või muud teeninduskohta; 
takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega; paigaldada valgustusseadet või 
teabe- ja reklaamvahendit; korraldada spordivõistlust või muud üritust. 

Keskkonnakaitse, haljastus ja heakorrastus 

POS. 1 ja POS. 6 kruntidele ulatub Türi-Arkma riigimaantee kaitsevöönd. Sama maantee 
sanitaarkaitsevööndi ulatuseks väljaspool asulaid on 60 meetrit. Teede- ja sideministri 28. 
septembri 1999. a määruse nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“ kohaselt võib seal 
elamine ja puhkamine olla tervisele ohtlik ja seal ei ole soovitav vilja- ja marjaistandike ning 
juurviljade kasvatamine. Kuna planeeritav ala paikneb alevikus, siis sanitaarkaitsevööndit ei 
arvestata, kuid kahjulikud mõjud võivad siiski esineda. Seetõttu  on joonisel DP-3  krundil 
Pos.1 näidatud viirutatud ala soovitav kasutada  ainult  haljastamiseks. Maanteel liikuva 
transpordi poolt tekitatud müra ja õhusaaste leevendamiseks tuleb krundi POS. 1 teepoolsele 
alale, väljapoole ristmiku nähtavuskolmnurka, rajada tihe igihaljas haljastus (nt kuusehekk). 
Krundi võõrandamisel tuleb krunti omandada soovivaid isikuid võimalikest negatiivsetest 
mõjudest teavitada. 
Kruntide territooriumid on planeeritud olema heakorrastatud ja tolmuvabad. Kõrg- või 
madalhaljastuse rajamine ja olemasoleva kõrghaljastuse kujundusraie on soovitav lahendada 
krunti hõlmava haljastus- või heakorraprojektiga või vastava osaga ehitusprojektis. 
Rajatavad teed ja platsid tuleb katta tolmuvaba katendiga.  
Olmejäätmete kogumiseks tuleb krundid varustada regulaarselt tühjendatavate 
prügikonteineritega. Konteinerite asukoht täpsustatakse ehitusprojektiga. Prügi äravedu 
toimub jäätmevaldaja ja prügiveoteenust osutava ettevõtte vahelise lepingu alusel. 
Ehitiste rajamisel eemaldatav kasvumuld tuleb taaskasutada heakorrastamisel. Sademevesi 
juhitakse krundil asuvatele haljasaladele ja immutatakse seal. Sademevee juhtimine 
naaberkinnistutele ja tänavate maa-alale on keelatud.    
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Tehnovõrgud 

Ehitamisel tuleb tagada olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine või vajadusel nende 

ümberpaigutamine. Vastavad lahendused anda koos ehitusprojektiga. Võõrale kinnisasjale 
jäävatele olemasolevatele tehnovõrkudele kohaldatakse seadusejärgseid kitsendusi. 
Tehnovõrkude kitsenduste ulatuse määramisel lähtuda minimaalsest tehnovõrkude kauguse 
normatiivist vastavalt Eesti Vabariigi standardile EVS 843:2003 „Linnatänavad“, Vabariigi 
Valitsuse 02.07.2003 määrusele nr 211 „Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus“ ja Vabariigi 
Valitsuse 20. jaanuari 1999. a määrusele nr  22 „Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu 
kaitsevööndite ulatuse kinnitamine“. Projekteerimisel tuleb lähtuda sellel ajahetkel 
kehtivatest normatiividest ja standarditest ning vajadusel rakendada tehnovõrgule 
kaitsemeetmeid. Täiendavaks liitumiseks või olemasolevate kasutustingimuste muutmisel 
tuleb taotleda tehnovõrgu valdajalt tehnilised tingimused. 

Tehnovõrgud ja nende kaitsevööndid on näidatud Joonisel 3 „Kruntimine. Ehitusõigus. 
Tehnovõrgud“, servituutide vajadus samal joonisel ja seletuskirjas Tabel 2. 

Tabel 2 

POS. nr Planeeritud 

aadress 

Kitsenduste 

arv 

Kitsenduse liik Kitsenduse ulatus 

POS. 1 Türi tee 13 4 Riigimaantee kaitse- ja 
sanitaarkaitsevöönd. 
 
Telekommunikatsiooni 
liinirajatise kaitsevöönd. 
Elektriõhuliini kaitsevöönd. 

Kaitsevöönd 50 m ja 
sanitaarkaitsevöönd 60 m 
äärmise sõidurea teljest. 
Kaitsevöönd 2 m liinirajatise 
keskelt. 
Kaitsevöönd 2 m liini keskelt. 

Türi tee 10 
kinnistu 

- 1 Telekommunikatsiooni 
liinirajatise kaitsevöönd. 

Kaitsevöönd 2 m liinirajatise 
keskelt. 

Türi tee 11 
kinnistu 

- 1 Kanalisatsioonitrassi 
kaitsevöönd. 

Trassi pikkus ca 28 m, 
kitsenduse ulatus vastavalt 
ÜVK arengukavale.  

POS. 3 Türi tee 12 
 

1 Telekommunikatsiooni 
liinirajatise kaitsevöönd 

Kaitsevöönd 2 m liinirajatise 
keskelt. 

POS. 4 Kadaka tn 5 2 Kanalisatsioonitrassi 
kaitsevöönd.  
 
 
Elektrimaakaabelliini 
kaitsevöönd 

Trassi pikkus ca 38 m, 
kitsenduse ulatus vastavalt 
ÜVK arengukavale. 
1 m trassi äärest 

POS. 5 Pikk tn 4 Riigimaantee kaitse- ja 
sanitaarkaitsevöönd. 
 
Telekommunikatsiooni 
liinirajatise kaitsevöönd. 
Elektriõhuliini kaitsevöönd. 

Kaitsevöönd 50 m ja 
sanitaarkaitsevöönd 60 m 
äärmise sõidurea teljest. 
Kaitsevöönd 2 m liinirajatise 
keskelt. 
Kaitsevöönd 2 m liini keskelt. 

Uusristiku 
kinnistu 

- 1* Elektrimaakaabelliini 
kaitsevöönd 

1 m trassi äärest 

POS. 6 Kergliiklustee 2 Riigimaantee kaitse- ja 
sanitaarkaitsevöönd. 
 
Telekommunikatsiooni 
liinirajatise kaitsevöönd. 

Kaitsevöönd 50 m ja 
sanitaarkaitsevöönd 60 m 
äärmise sõidurea teljest. 
Kaitsevöönd 2 m liinirajatise 
keskelt. 

* näidatud on ainult planeeringuga lisanduvad kitsendused 

VEEVARUSTUS 
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Kinnistute ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni planeerimisel on lähtutud Türi valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2007-2019 (edaspidi ÜVK 
arengukava). Vastavalt ÜVK arengukavale rajatakse trass kuni Uus ja Pikk tänavate 
nurgale, sealt edasi kulgeb trass detailplaneeringus toodud lahenduse kohaselt mööda Pikk 
tänavat kuni planeeritavate kinnistute liitumispunktideni.        
Liitumiskaevud rajatakse kruntide esipiiri ette 1 m kaugusele krundi piirist. Planeeritava 
veetrassi orienteeruv asukoht ja liitumispunktid on näidatud Joonisel 3. Liitumiseks 
tsentraalse veevarustussüsteemiga tuleb sõlmida liitumisleping Türi valla vee-ettevõttega. 
Planeeringu koostamise hetkel on tuletõrje veevarustus tagatud kahe tuletõrje veehoidla 
baasil – üks asub Kaasiku suurfarmi juures ja teine tuletõrjevee reservuaar OÜ Estonia 
sigala ja kuivati juures. Mõlemad  paiknevad  nimetatud planeeringualast ca 1 km kaugusel. 
Oisu aleviku kaheastmelise puurkaev-pumpla juurses asub 200 m3 veemahuti, mida saab 
kasutada tuletõrje veevõtuks pärast mõningast ümberehitust. 2009. aastal on Türi valla 
arengukava järgi planeeritud rajada tuletõrje hüdrantkaev Oisu aleviku ühisveevärgi 
veetrassile tervisekeskuse juurde (vt. Joonis 1), planeeringualast ca 240 m kaugusele.  
Tuletõrje veevarustus toimub ka looduslike veekogude baasil.  

HEITVESI 
Olmereoveed planeeritavatest elamutest juhitakse olemasolevasse, Pika tänava ja  Türi teega 
paralleelselt kulgevasse tsentraalsesse kanalisatsioonitrassi. Kanalisatsioonitrasside 
asukohad ja vaatluskaevudega liitumispunktid on näidatud Joonisel 3. Liitumiseks 
tsentraalse kanalisatsiooniga tuleb sõlmida liitumisleping Türi valla vee-ettevõttega. 
Detailplaneeringuga nähakse ette krundil POS. 1 paralleelselt Türi teega kulgeva 
kanalisatsioonitrassi likvideerimine ning Türi tee 11 krundilt tänava maa-alal kulgevasse 
trassi uue ühenduse loomine.  

DRENAAŽ JA SADEMEVEE ÄRAJUHTIMINE  
Planeeritaval alal drenaaž puudub. Sademevee äravooluvõrk on lahtine – vältides vee 
valgumist naaberkinnistutele, on sademevesi juhitud krundil asuvatele haljasaladele, kus see 
immutatakse.   

SOOJAVARUSTUS 
Kruntidel asuvate hoonete soojavarustus on ette nähtud lokaalsete katelde baasil, liitumist 
kaugküttetrassiga ette ei nähta.  

ELEKTRIVARUSTUS 
Planeeringuala elektrivarustus on lahendatud vastavalt OÜ Jaotusvõrgu Rapla-Järva 
piirkonna poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 144096 – toide planeeritavatele 
elamutele antakse Keskuse alajaama Kööbi jaotusfiidrist planeeritava, liitumiskilpideni 
kulgeva maakaabliga. Kahekohaline liitumiskilp asub kruntide POS. 3 ja POS. 4 piiride 
liitumiskohas ning ühekohaline POS. 1 kinnistu ja Türi tee maa-ala piiril. Elektrienergia 
saamiseks sõlmida liitumisleping elektriedastajaga OÜ Jaotusvõrgu Rapla-Järva piirkond. 
Maakaabelliini kaitsevöönd ulatub maa-alale, mida piiravad mõlemal pool liini 1 m 
kaugusel äärmistest kaablitest paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 

SIDE 
Detailplaneeringus on reserveeritud maa-ala kaablikanalisatsioonitrassi ehituseks ja 
sidekanalitoruga sisestused igale planeeritavale krundile. Planeeritav 
kaablikanalisatsioonitrass on seotud Türi tn 10 kinnistu piiril asuva jaotuskapiga JOI633 
ning kulgeb mööda Türi tee ja Pikk tänavaid. Kaabli läbiminekul tänava alt tuleb kaabel 
paigaldada PVC-torusse. Kinnistute piiril nähakse ette jaotuskapid. Elamute sidega 
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varustamiseks tuleb sõlmida liitumisleping Elion Ettevõtted AS-iga ning taotleda tööprojekti 
koostamiseks tehnilised tingimused. 

TÄNAVAVALGUSTUS 
Planeeringualale jäävale Pikk tänavale nähakse ette tänavavalgustus. Tänavavalgustuse 
liitumiskilp asub Pikk ja Uus tn ristmikul asuva alajaama juures. Tänavavalgustuslaternad 
planeeritakse olemasolevate elektripostide külge Uusristiku kinnistul.    

Tuleohutus 

Planeeringu koostamisel ja kujade määramisel on arvestatud, et alale võib rajada 
minimaalselt TP3 tulepüsivusklassiga hooneid. Uute hoonete ehitamine on lubatud ainult 
ehitusalal. Uute hoonete ehitamisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a 
määrusest nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” ja standardist EVS 
812-6:2005. Krundi hoonestusalast välja jäävale alale ei lubata hoonete ja suletud pinnaga 
maapealsete rajatiste püstitamist. Hoonestusalast väljapoole võib ulatuda hoone suletud 
pinnata osa maapinnal või hoone osa õhus tingimusel, et ei häirita liikluse ja tehnovarustuse 
vajadusi 
Hoonetevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul kui 
hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või 
muude abinõudega. Hoonetevahelise kuja arvestamisel võib lugeda üheks hooneks 
tuletõkkesektsiooni nõuetele vastavat hoonetekompleksi, kusjuures sellised hooned 
peavad olema tuleohutusest lähtuvalt samases klassis, vastavalt TP1, TP2 või TP3. 
Juhul, kui tuleohutusnõuetest tulenevad kõrgemad nõuded projekteeritavatele hoonetele 
kui on esitatud käesolevas planeeringus, tuleb järgida tuleohutusnõudeid. 
Juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud hoonetele, rajatistele, tuletõrje- ja 
päästevahenditele ning veevõtukohtadele peavad olema vabad ning aastaringselt 
kasutamiskõlblikus seisukorras. Krundil ei tohi ladustada hoonete vahelistesse 
tuleohutuskujadesse põlevmaterjale, põlevpakendis taarat ning parkida transpordivahendeid. 
Planeeringu koostamise hetkel on tuletõrje veevarustus tagatud kahe tuletõrje  veehoidla 
baasil – üks asub Kaasiku suurfarmi juures ja teine tuletõrjevee reservuaar OÜ Estonia 
sigala ja kuivati juures. Mõlemad  paiknevad  nimetatud planeeringualast ca 1 km kaugusel. 
Oisu aleviku kaheastmelise puurkaev-pumpla juurses asub 200 m3 veemahuti, mida saab 
kasutada tuletõrje veevõtuks pärast mõningast ümberehitust. 2009. aastal on Türi valla 
arengukava järgi planeeritud rajada tuletõrje hüdrantkaev Oisu aleviku ühisveevärgi 
veetrassile tervisekeskuse juurde (vt. Joonis 1), planeeringualast ca 240 m kaugusele.  
Tuletõrje veevarustus toimub ka looduslike veekogude baasil. 

Välismüra 

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusega nr 42 kinnitatud Müra normtasemed elu-ja 

puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid § 5 
lõike 5 järgi on välismüra kehtestatud normtaseme (taotlustaseme) arvsuuruseks II 
kategooria olemasoleva hoonestusega alal päeval 60 dB ja öösel 50 dB. Eluruumides peab 
müratase olema mitte üle 35dB ja magamisruumides mitte üle 30 dB.  Hoonete 
projekteerimisel rakendada standardi EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse 

müra eest“ nõudeid. Magamistubasid ning muid vaikustnõudvaid ruume mitte paigutada 
sõiduteepoolsele küljele.  
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Vastavalt EVS 843:2003 „Linnatänavad“ (joonis 4.2) väheneb müratase juhul, kui 
puuduvad müra levikut tõkestavad rajatised või tihe kõrghaljastus, järgnevalt: kaugusel 
sõiduteest 10 m – 2,5 dB, kaugusel sõiduteest 25 m – 8 dB ja kaugusel sõiduteest 50 m – 15 
dB. Selle järgi oleks krundi POS. 1 edelapiiril (ca 11 m kaugusel sõiduteest) müratase 2,5-3 
dB madalam kui vahetult sõidutee ääres. Arvutuslik liiklusest tingitud müratase 
(enamkoormatud tunni liiklussageduse 230 a/h korral) äärmise sõiduraja servast 7,5 m 
kaugusel ja sõidutee pinnast 1,5 m kõrgusel valemi LA,eq=94-(0,9*(A+8,75*((18,35-
4,7*lg(N/100))-A)/(4,6-0,65*lg(N/100)))+1,7*(1-lg(vp1/10)))) järgi (valem vt. EVS 
843:2003 „Linnatänavad“ osa 4.5.2. Liiklusmüra) tehtud arvutuse kohaselt on 70,9 dB. 
Maanteel liikuva transpordi poolt tekitatud müra ja õhusaaste leevendamiseks tuleb krundi 
POS. 1 piirile rajada tihe igihaljas haljastus (nt kuusehekk).  

Seadusejärgsed kitsendused. Servituudid 

Planeeritaval alal kohaldatakse seadusejärgseid kitsendusi, mis on põhjustatud võõral 
kinnisasjal paiknevatest tehnorajatistest. Kitsenduste ulatus on detailplaneeringuga määratud 
järgnevalt: 
• piki 0,4kV elektrikaabelliini – kaitsevööniks on maa-ala, mida piiravad mõlemal pool 

liini 1 m (maakaabelliini pihul) või 2 m (õhuliinide puhul) kaugusel äärmistest kaablitest 
paiknevad mõttelised vertikaaltasandid; 

• piki sidemaakaabelliini – kaitsevööndiks on maa-ala, mida piiravad mõlemal pool liini 2 
m kaugusel kaablist paiknevad mõttelised vertikaaltasandid; 

• vee- ja kanalisatsioonitrasside ning soojatrassi kaitsevöönd ulatub 2 m kaugusele trassist. 
Seadusejärgsed kitsendused ja servituutide vajadus on toodud Joonis 3 Tabelis 2. Näidatud 
on ainult käesoleva detailplaneeringuga lisanduvad kitsendused. 

Kuritegevuse riske vähendavad meetmed 

Tagada tuleb planeeringuala kruntide teede, parklate ja õuealade valgustatus pimeda ajal. 
Võimalusel on soovitav paigaldada piirkonda videovalve ja sellest avalikult teavitada alale 
paigaldatava teabega.  

Planeeringu koostamisel on arvestatud järgnevaid kuritegevuse riske vähendavaid 
meetmeid: 
• teede ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus; 
• konkreetsed ja selgesti eristuvad juurdepääsud; 
• eraalale piiratud juurdepääs võõrastele; 
• vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine. 
 

Seletuskirja koostas:   

Marje-Ly Rebas  
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Kooskõlastaja nimi Kuupäev Seisukohad, 

ettepanekud, vastuväited 

Allkiri, pitsat, 

kooskõlastuse nr / 

kooskõlastuse 

asukoht 

Elion Ettevõtted AS /A. 
Kluust 

19.05.2008 
 
 
24.04.2009 

Tööjoonised 
kooskõlastada täiendavalt 
 
Tööjoonised 
kooskõlastada täiendavalt 

Kooskõlastus nr 
8398438, originaal 
asub Köide 1 joon.3 
 
 

Eesti Energia AS 
Jaotusvõrk Rapla-Järva 
Elekter / Jaan Lomp 

20.05.2008 
 
23.04.2009 

Varem  kooskõlastatud 
 
Kooskõlastatud 

Originaal asub Köide 
1 joon. 3 
 
 

Uusristiku kinnistu 
omanik J. Ernits 

21.05.2008 
 
29.04.2009 

Varem kooskõlastatud 
 
Kooskõlastatud 

Originaal asub Köide 
1 joon. 3 
 
 

OÜ Türi Vesi / I. 
Raudsepp 

22.05.2008 
 
23.04.2009 

Varem kooskõlastatud 
 
Kooskõlastatud  

Originaal asub Köide 
1 joon. 3 
 
 

Lääne-Eesti Päästekeskus 
/ Margus Piik 

29.05.2008 
 
 
 
23.04.2009 

Varem kooskõlastatud 
 
 
 
Kooskõlastatud 

Kooskõlastus nr 7.3-
4/DP-3, originaal 
asub Köide 1 
Kooskõlastus nr 7.3-
4/DP-3, originaal 
asub Köide 1 Joonis 
3 
 

Põhja Regionaalne 
Maanteeamet 

30.05.2008 
 
27.04.2009 

Kooskõlastatud 
 
Detailplaneeringu täiendav  
kooskõlastamine 

Originaal asub Köide 
1 lisas 
 
 

Järvamaa 
Keskkonnateenistus 
 
Keskkonnaameti Harju-
Järva- Rapla regioonis. 

06.06.2008 
 
 
29.04.2009.a. 
 

Kooskõlastatud 
 
 
Projekt  läbi  vaadatud  

Originaal asub Köide 
1, Joonis 3 
 
Originaal asub Köide 
1, Joonis 3 
 

Maa-amet 14.07.2008 
 

Kooskõlastatud 
tingimustega 

Originaal asub Köide 
1, kiri nr. 6.2-3/6362 

Naaberkinnistu   Türi tee 
11 omanik Anna Djakiv 

14.05.2009 Kooskõlastatud Originaal asub Köide 
1 joon. 3 
 

Tallinna 
Tervisekaitsetalitus 

31.03.2009 Detailplaneeringu 
lahendusega 
põhimõtteliselt nõus, kui 
arvestatakse märkustega 

Originaal (kiri nr 3-
1/436-6) asub Köide 
1 lisas 

 


