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1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSMATERJALID.

Detailplaneeringu algatajaks on T#ri Linnavalitsus.

Planeeringu teostamise aluseks on Ttiri Linnavalitsuse poolt esitatud lihteiilesanne, aastateks
2000-2009 kehtestatud Tiiri linna tildplaneering, Ville Kruusmann’i peolt keostatud t66 nr.
1902 “Allika ténava geodeetilise mdddistamise toimik™ ja. kohapeal Ot SOLNESS poolt
teostatud situatsiooni vaatlused.

Planeering on koostatud lihtudes headest ehitustavadest ja Eesti vabariigi seadusandlusest
vastavalt olemasolevale elukorrale pidades silmas-piirkonna huve.

2. PLANEERITAV ALA.

Planeeritav ala paikneb Tiiri linnas Pirnu jSe ja Allika tinava vahel alates. Vanemuise -
Allika- tinavate ristist kuni esimese olemasoleva kinnistuni 1020.
Ala suurus on ca 12.500 m?.

Ala piirneb:
pohjast katastritiksusega 1020 aadressiga Allika 6 ;
idast Pérnu joega ja selle teljel kulgeva linnapiiriga;
[6unast katasritiksusega 0940 ja sellele juurdepiiisutecga;
lddnest Allika tinavaga.
Piirnevad alad on hoonestatud, viljaarvatud. idas.
Detailplaneeritaval alal ega sellega piirnevate] aladel ei ole kehtivaid detailplaneeringuid.
Vaata illustratsioonid 1 ja 2.
2.1. MAA KASUTAMISE SIHTOTSTARVE ULDPLANEERINGU JARGIL.

Uldplaneeringus on kiisitletava ala kasutamise sihtotstarbeks misratud haljasmaa, tdpsemalt
perspektiivae parkide, murude voi parkmetsade maa..

Vaata SKEEM 1.




‘5.2, ALA ON HOONESTATUD,

Maa-ala on hoonestatud Jargmiste ehitistega:

1) omavoliliselt ehitatud kuurid - 2tk;
2) olemasolev muldega maapealne teadaolevalt peremeheta kelder;
3) piistkoda.

Vaata SKEEM 1.

3. DETAILPLANEERINGUT MM—RAVAD JA KITSENDAVAD TEGURID,

1. Linna libiva Pérnu JjBega piirpemine.
2. Paiknemine Pérnu jée kaldaalal.
3. J8e kaldaala ehituskeehyala,
4. Linna korvaltinava tdnavamaaga piirnemine,
5. Viiljakujunenud piirkonna elanike poolt maale antud kasutusotsrarve: puhke- ja pliumaa,
6. Viljiakujunenud korghaljastus,
7. Linna kdrghaljastuse projekti puudumine,
8. Maa-alal paiknevad tehnovrgud:
9. Sade- ja.sulavete kanalisatsicon; puudumine Tiiri linnas.
10. Ebapiisav Allika ténava laiys.

Vaata SKEEMID 1 ja 2.
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Detailplaneering teeb eftepaneku muuta tildplaneeringujiirgset maa kasutamise sihtotstarvet.
Uldplaneeringu jirgne haljasmaa, tépsemalt perspektiivne parkide, murude v&i parkmetsade
maa-ala muuta elamute maa-alaks, tdpsemalt viikeelamute maa-alaks,

Vaata PUNKT 2 ja SKEEM 3.

1. PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE,
A. OLUKCRD.

Planeeritav ala moodustub looduslikust robumaast, millel leidub korghaljastust, ning rohumaa
pollumaaks haritud osadest.

Planeeritaval alal on momendil domineeriv loodusmiljsd, mis Allika tinava #ires on
kultuuristatud. Loodusmiljéod rikuvad p&llumaaks haritud maa-alad ning jéega piirnevale
osale kogunenud priigi.
Vaata SKEEM 2.

B. PLANEERITAV.

Maa-ala jaguneb 4 krundiks ja tinavaalaks, mille juurde kuulub Eibipaasuala joekalda-alale

ning kaldaalaks:
Krunt 1 ca 1306 m%
Krunt 2 ca 1306 m%;
Krunt 3 ca 1344 m?%
Krunt 4 ca 1434 m?
Ténavaala ca 2025 m?,
L#bipdis jdckaldaalale ca 460 m?
Joekaldaala ca 3300 m?

Y

Kruntide kasutamise juures séilitada je kaldakaitse alal loodusmiljo piirkond.

Vaata JOONIS DP 1ja 2.




2. KRUNDI EHITUSOIGUS.

2.1.  KRUNDI KASUTAMISE SIHTOTSTARVE.
2.1.1. Krunt1

Krundi pindala on ca 1306 m?, Krundil puuduvad olemasolevad ehitised.
Krundi kasutamise sihtotstarve on elamumaa. :

2.1.2. Krunt 2

Krundi pindala on ca 1306 m? Krundil puuduvad olemasolevad-ehitised.
Krundi kasutamise sihtotstarve on elamumaa,

2.1.3. Krunt 3

Krundi pindala on ca 1344 m?, millest olemasolevate ehitiste (2 kuuri, piistkoda) alune ca 41
m?

Krundi kasutamise sihtotstarve on elamumaa.
2.1.4. Krunt 4

Krundi pindala onrca 1434 m?,
Krundi kasutamise sihtotstarve on elamumaa.

Vaata JOONIS DP 1 ja 2.

2.2. EHITUSJOONED.
2.2.1. Ehitusjooned kruntide tinavafrondis.

Ehitusjoon piki- tdnavat kulgeb koigil kruntidel 3 meetri-kauguselt krundi piirist.

Kuna ténavafrondil pole viljakujunenud: kindlat ehitusjoont, vaid olemasolevad ehitised
piirnevatel aladel samal pool tinavat paiknevad tinavast erinevatel kaugustel, siis on
ehitusjooned pandud paika piirkonnas viljakujunenud karghaljastusest Ihtuvalt,
Ehitusjoontest mitte- tikski ei ndua, et ehitis asuks ithe kiiljega sellel. Pigem on soovitav
ehitiste korrapdratu. paiknemise jdtkumine, mis aitab siilitada jGedsirsel alal valitsevat
loodusmiljé ilmet.

2.2.2, Ehitusjooned kruntide vahel.

Kruntidel paiknevad ehitusjooned on paika pandud vastavalt kruntide loeduslikule asendile,
kavandatavatele liikumisskeemidele ning piirnemisele naaberkruntidega. Kruntide vahelisest
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piirist on chitusjooned iildjuhul 1 meetri kaugusel. Naaberkruntide omanike vahelise
kokkuleppe korral vSib ehitusjoone nihutada kruntide vahelisele piirile. Muudatus
fikseeritakse vastavas projektdokumentatsioonis iga konkreetse ehitise puhul eraldi.
Kruntide vahelise ehitusjoone paikapanemisel tuleb siiski tagada vajalikud hoonete vahelised
kujad, mis naaberkruntidel paiknevatel hoonetel peavad olema iildjuhul 6 meetrit. Seda vaib
muuta vastavalt normides esitatud tingimustele (eriti EPN 10.1 punkt 6).

2.2.3. Ehitusjeened kruntide jéepoolses osas.

Kruntide joepoolses kiiljes miirab ehitusjoonte asukoba kaldakaitsetsoon, mis ulatub
joekaldast 50 meetri kaugusele.

Joonisel toodud hoonete paigutus ja kuju on niitlikud,

Vaata JOONIS DP 3.

2.3. EHITUSKEELUALAD.
Ehituskeelualad on kruntide l#4inepoolses osas ning tulenevad joekaldakaitsetsoonist,

Vaata JOONIS.DP 3

2.4, LUBATUD-EHITISTE ARV KRUNDIL,
2.4.1. Krunt 1.

Krundile on lubatud maksimaalselt 2 ehitist.
2.4.2. Krunt 2.

Krundile on - lubatud maksimaalselt 2 ehitist.
2.4.3. Krunt 3.

Olemasolevad ehitised kuuluvad lammutamisele.
Krundile on lubatud maksimaalselt 2 ehitist.

2.4.4. Krunt 4.
Krundile on lubatud maskimaalselt 2 ehitist,

Vaata JOONIS DP 3.




2.5. EHITISTE LUBATUD SUURIM EHITUSALUNE PIND.
TAISEBFFUSPROTSENT.

2.5.1. Krunt 1

Krundile lubatus ehitiste alune pind on maksimaalselt 480 m?, mis annab krundi tiisehituse
protsendiks 37,

2.5.2. Krunt 2
Krundile lubatud ehitiste alune pind on 550 m?; mis annab-tisehituse protsendiks 42.
2.5.3. Krunt3

Krundile lubatud ehitiste alune pind or 680 m?, mis annab- tiisehituse protsendiks 51,

2.54. Krunt 4
Krundile tabatud:ehitiste atune pind on 600 m?, mis-anmab-téisehituse protsendiks 42.

Vaata JOONIS DP 3.

2.6. EHITISTE LUBATUD SUURIM KORGUS.
Arvestades piitkonnas véljakujunenud boonete korgusi, maskasutuse sihtotstarbeid ja

linnapildi-tildist liigendatust kvartalis; kus planeeritav ala-asub, on lubatud ehitiste kdrgused
6+ 12m

2.7. LUBATUD KATUSEKALDED.

Pohikatusekalded ei.tohi.olla suuremad a55°.




3. TANAVATE MAA-ALAD JA LIKLUSKORRALDUSE POHIMOTTED.

Detailplaneeringu piirkonnas on viljakujunenud iiks tinav, mis vajab seoses liikluskoormuse
kasvuga laiendamist. Planeeritava ala [5unaosas moodustatakse libipéss Pirnu jOe ddrsele
kaldaalale.

Piirkonda teenindav Allika tanav on tiks Tiiri linna kdrvaltanavatest ega oma peale konkreetse
ala teenindamise linna seisukohalt olulist t4htsust. Praegu on tinava laiuseks 3 meetrit. See
ei vasta kehtivatele normidele ega rahulda piirkonna vajadusi.

Planeering nieb ette tinava laienduse ida suunas. Laienduse tagajérjel saab tinava laiuseks
5 meetrit, mis muudab tinava kahe sGidureaga tinavaks ning v3imaldab vajadusel sdidukite
peatumise teel ilma l&bipdisu sulgemata.

Allika tdnaval on viike liikluskoormus ning sdidukiirus vastavalt kehtivatele nduetele 50
km/h. Kuna liikluskoormus tnaval on viike ning olukord v8imaldaks knnitee rajamise ainult
ida poole sdiduteed, mis ei kaotaks jalakiiijate litkumist sdiduteel, pole eraldi kénnitee rajamist
ctte ndhtud. Arvestades kgnniteede puudumist on soovitav kiiruse piiramine 20 km/h,

Peale selle néieb planeering tinavaalal ette: :

1) siilitada pShiosas olemasolev litkkluskorraldus (ristumised Vanemuise ja Jde tinavatega);

2) rajada viljasGidud kruntidele 1 + 4. -

Viljasidud rajada, nii et lahendataks ka kilaliste sdidukite parkimine ilma Allika
tdnava liiklust takistamata. Joonisel toodud véljasdidud on niitlikud. Konkreetselt
labendatakse viljasditude suurus ja asukoht hoonete projekteerimise kiigus;

3) tdnavamaale jéfivad haljasalad kujundada timber vastavalt uuele olukorrale;

Haljasriba tiikeldada vastavalt pealesdidu vajadustele, kusjuures  sdilitada
maksimaalselt olemasolevat kérghaljastust. Vormistamisel kasutada geomeetriliselt
korrektseid kujundeid. Haljasalade ja tinavapindade tileminek sujuv.

4) tinavapindade kdrgused ei tohi {iletada olemasolevate chitiste soklijoonte kdrgusi;
Tehnovdrkude rajatiste kaaned peavad jisima vastavalt asukohale kas tinava- véi
tdnavamaapinnaga tihele kdrgusele.

5) paigaldada vajalikud liklusmérgid;

6) tagada tinavavalgustus vastavalt linna valgustuse kavadele.

Allika ténava valgustamine vastavalt valgustusklassile A5+K5 ning mastide kdrgus
minimaalselt 8 meetrit (EPN 17);

7) lahendada sade- ja sulavete kanaliseerimine.

V@imaliku trassi asukoht joonisel on soovituslik. Tépne asukoht ning parim moodus
midratakse kindlaks koostatava Allika tinava sade- ja sulavete kanliseerimise
projektis;

8) korrastada kdrghaljastus;

9) tagada ala 16unapiiril P4rnu jde 4rde patisu libitavus jalgsi.

Tee rajamine pole vajalik - piisab looduslikust rohumaast, mille libitavus pole piiratud.

10) tagada kallasradade olemasolu ja l4bitavus ka suurvee ajal.

Vaata JOONIS DP 3, 4 ja 5.
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3.1. KAITSETSOONID.

Ténava kaitseviondi laius teemaa piirist 8 meetrit. See ala moodustub Allika tinavast itta.
Ala 8unapiirile on ette ndhtud minimaalselt 5 meetri laiune libipéds Pirnu jée Hdrsele
kaldaalale.

Vaata JOONIS DP 5.

3.2. PARKLAD.

3.3.

Maa-alal pole ette nihtud Gldkasutatavaid parklaid. Piirkonda teenindavad kruntidel asuvad
parkimiskohad, millede asukohad méi#ratakse kindlaks hoonestusprojektide koosseisus,

Vaata JOONIS DP 3.

TANAVAKATTED.
Ténavakatteks on ette ndhtud kva kate (nditeks asfaltkate). Libip#is joeni jaib tehiskatteta.

Kaik kirjeldatud t66d teostada lihtudes Eesti Vabariigis ja Tiiri linnas kehtivatest eeskirjadest,

- normidest ja seadustest, headest tavadest ning olemasolevatest ja koostatavatest projektidest.

4. HALJASTUS JA HEAKORRASTUS.

Kuna puudub Tiiri linna k&rghaljastuse projekt, siis on htutud olemasolevast olukorrast,
viljakujunenud tavadest, v8imalustest ning perspektiividest.
Planeeritava ala heakorra eest vastutab iga krundi omanik ja maa-alade valdajad.

4.1. KAITSTAVAD OBJEKTID.

Detailplaneeritaval alal puuduvad eraldi kaitsmist vajavad objektid.

4.2. KORGHALJASTUS.

Uldiselt kuulub olemasolev kdrghaljastus séilitamisele.

Likvideerimisele kuuluvad ehitistele ning kruntidelt viljasgitudele ettejitivad puud.

Maha vdtta on keelatud Allika tinavaga paralleelselt kulgevad kastani- ning kaseridu ning
vihest kaldaalal paiknevat k&rghaljastust vilja arvatud haigestunud puud ning v8sa. Viimaste
mahavdtmine kooskdlastada Ttiri linna vastavate ametnikega.

Vaata JOONIS DP 3.

11




4.3. MADALHALJASTUS.

Madalhaljastusena kasutatakse peamiselt rohumaid.

Kultuuristatud rohumaadena kasutada ala lifinepoolses Allika tinavaga piirnevas osas ning
rajatavate ehitiste imbruses piigatavaid murusid. Kruntide idapoolses jsega piirnevas osas aga
on soovitav sujuvalt minna iile looduslikele rohumaadele, kus lisaks jdedirsetele looduslikele
Sitsvatele taimedele lisada kruntidel kultuurtaimi.

4.4, KESKMISE KORGUSEGA HALJASTUS.

Keskhaljastuse peaks moodustama madala- ja keskmisekasvulised posad. .
Lubatavad on hekid kruntide vaheliste piiretena nii vabakujuliste kui korrapérastena,

Vaata JOONIS DP 3,

4.5. PIIRDED.

Planeeritaval alal on lubatud kasutada piirdeid maksimaalselt kdrgusega kuni 2 meetrit.
Hekkide kasutamine Allika tinava ##rsetel piiridel on soovitav kombineerituna looduslikest
materjalidest (puit, maakivi) omaette elemendina méjuvate v&i vilhemirgatavate {metallvork)
tarapiiretega, milles on lubatud piirdekdrgusest kdrgemana markeerida labipésse (valgustus,
viravad, kinnistu nitni jmt.). Seejuures on arvestatud, et Allika dtnava rnr piire ei tiletaks
kérgust 1, 0 meetrit.

Kruntide vabelised ja sisesed hekkpiirded vdivad olla nii ptigatud kui vabakujulised. {ksikute
Ja grupeeritud haljastuselementide kirgus kruntidel pole piiratud. Nende puhul tuleb jalgida,
et et rikutaks vdimalike Shuliinide kaitsetsoone.

Hekkide kasutamine kruntide jdepoolsetel piiridel i ole lubatud. Seal on sobiv kasutada nn.
ithepoolseid kiviaedu, suunaga joe poole. Nende maskimaalne k&rgus v&ib olla samuti 1
meeter, kusjuures see vaheldub vastavalt jsepoolse pinnase reljeefile. Nii moodustub jdekaldal
asuva inimese jaoks kindel mérk algavast eramaast, kuid ei sulgu vaade ega saa rikutud
looduslik milj. Samuti moodustub t8ke vaimalikule tulvaveele,

Kuna pole teostatud jSevectaseme maksimaalse tdusu uuringuid ning on vdimalik, et vesi joes
touseb krundipiirini, siis tuleb, juhul kui rajatav ithepoolne kiviaed on kdrgem kui 50
sentimeetrit rajada sellesse krundi piiri alguses ja I8pus astmed, et v3imaldada kallasraja
labitavust ka suurvee ajal.

Kruntidel kasutatavad piirded peavad olema teostatud omavahelises kooskdlas.

Vaata JOONISED DP 3 ja 5 ning ILLUSTRATSIOONID 3 ja 4.
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4.6.

4.7.

TEED JA PLATSID.

Teede ja platside kavandamisel detailplaneeringus on kasutatud “Teed, tinavad, kiklus- ja
transpordiehitised” EPN 17 (Eelndu).

Hilisem teede ja platside kavandamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi
normdokumentatsioonile.

Teede ja platside rajamisel tuleb lahendada sade- ja sulavete dravooluga kanaliseerimine ning
talvine lJumekoristus.

Konkreetselt on planeeringuga ette nahtud Allika tinava lajendus ida suunas, mille tagajérjel
saab tinava laiuseks 5 meetrit. Rajada tuleb 4 viljasditu, igale krundile tiks. Viljasbitude
rajamisel pidada silmas, et séilitataks maksimaalselt olemasolevat tnavazizirset krghaljastust.
Viljasbidud kavandatakse 16plikult ehitiste projekteerimise kiigus.

Kruntidel rajatavad teed ja platsid on soovitatavalt k§vakattega. Vastasel juhul tagab krundi
valdaja, et pehme kattega teedelt ja platsidelt ei kantaks materjali k&vakattega tinavale.

Sade- ja sulavete drajuhtimiseks tinavalt rajatakse vastavalt koostatavale projektile sade- ja
sulavete kanalisatsioon.

Talvise lumekoristuse kiigus likatakse lumi tinavalt idas asuvale tinavamaale, vajadusel
veetakse &ra linna lumekogumisplatsi(de)le.

Vaata JOONIS DP 3.
PRUGI KOGUMINE.

Kruntidel tekkiv priigi ladustatakse konteineritesse, kust see veetakse vastavalt krundi
kasutaja poolt s6lmitud lepingu(te)le vastavat teenust osutava firma poolt 4ra. -
Majapidamises tekkivate orgaaniliste jditmete, vilja arvatud fekaalid, komposteerimine on
lubatud

Ténava dirde paigaldada regulaarselt hooldatavad priigiurnid vastavalt linna iildisele
priigimajanduskavale. Hooaja hooldustsédel tekkiva priigi likvideerimise eest vastutabtoode
teostaja.

Konkreetsed priigikogumiskohad lahendatakse kruntidel koostatavate projektide mahus
vastavalt kehtivatele normidele.

5. EHITISTE VAHELISED KUJAD.,

Ehitiste vahelised kujad méiratakse vastvalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele ehitiste
projekteerimise kdigus arvestades punktis 2.2.2 kisitletut.
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6.1.

6.1.2,

6.1.3.

KAITSEVOONDID.

1. Elektrivérgud:

1) 0,4 kV ghuliinid:
Piki Shuliine maa-ala ja Shuruum, mida piiravad liini teljest mdlemal pool
mittelised vertikaaltasandid kaugusel 2 meetrit;

2) maakaabelliinid: :
piki maakaabelliine maa-ala, mida piiravad mélemal pool Lini 1 meetri
kaugusel ddrmistest kaablitest paiknevad vertikaaltasandid;

Koik kirjeldatud aladel toimuvad t66d teostada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja
normidele, Tiiri linna vastavatele arengukavadele ja kooskdlastada valdajaga. Valdaja loata
on t66de teostamine kaitsetsoonides keelatud,

Vee- ja kanalisatsioonivrk, sade- ja sulavete kogumise ja dravooluvark:

Piki maatrassi maa-ala, mida piiravad mélemal pool 1 meetri kaugusel d4rmistest torustikest
paiknevad vertikaaltasandid.

Kéik kirjeldatud aladel toimuvad t86d teostada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja
normidele, Tiri linna vastavatele arengukavadele ja koosk3lastada valdajaga. Valdaja loata
on t&0de teostamine kaitsetsoonides keelatud.

Sidetrassid:

1) Ghuliinid:
piki Shuliine maa-ala ja Shuruum, mida piiravad mdlemal pool lini &rmistest
juhtmetest mdttelised vertikaaltasandid kaugusel 5 meetrit;
2) maakaabelliinid:
piki maakaabelliine maa-ala, mida piiravad mdlemal pool liini 2 meetri
kaugusel dirmistest kaablitest paiknevad vertikaaltasandid.
Kaik kirjeldatud aladel toimuvad t86d teostada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja
normidele, Tiri linna vastavatele arengukavadele ja kooskdlastada valdajaga. Omaniku-
valdaja loata on t6&de teostamine kaitsetsoonides keelatud,

7. KESKKONNAKAITSE ABINOUD.

Planeeritav ala jisb kogu ulatuses Pdrnu jGe kaldaalale, mis vastvalt Festi vabariigi
seadusandlusele ning Tiiri linna aastateks 20002009 kehtestatud tldplaneeringu jirgi ulatub
200 meetri kaugusele Péirnu j0e tavalisest veepiirist.

Sellest veelgi olulisem on 50 meetri laiune ehituskeeluvssnd jdekaldaalal. Sellest tulenevalt
moodustuvad ehitusalad kruntide lifineosadele ning ulatuvad ida suunas ehituskeeluala piirini,

15




Ehituskeelualal on lubatud teostada jargmisi téid:
1) kallaste kindlustamine;
2) kallasraja rajamine;
3) heakorra saavutamine ja silitamine;
4) paadisildade rajamine joele, mis ulatuvad kuni kolmandikuni jOe laiusest tavalise
veepiiri korral.

Erilist tahelepanu tuleb p6&rata reovete kanaliseerimisele, priigi kogumisele ning olemasoleva
keskkonna siilitamisele. Silmas tuleb pidada, et kaldaala ehituskeelualas tuleb luua
loodusmiljéé.

Tiri linnas pole teostatud linna miirakaardistamist. Kiesoleva planeeringu kiigus pole
teostatud miirataseme mdGdistusi. Arvestades, et tegu on eraldi kruntidel asuvate

viiikeelamute rajooniga, mida l#bib iiksnes piirkonda teenindav transport, ei ole miiratase
lubatust suurem ega pole vajalik spetsiaalsete abindude kasutamine miira vihendamiseks,

K&ik maa-alal teostatavad olukorda muutvad t65d tuleb koosk@lastada Tiiri Linnavalitsuse ga.

Vaata JOONIS DP 5.

8. MAAKASUTUSE JA EHITAMISE ERINOUDED.

Maa-alal on planeeritud erakruntidel paiknevate viikeelamute rajoon. Seda mdjutab ning
muudab eriliseks paiknemine Pérnu je kaldaalal ning piirnemine jdega.

Kogu ala jdiib 200 meetri laiusele kaldaalale. Exrilist téhelepanu nuab kaldaalal asuv 50 meetri
laiune ehituskeeluvodnd. Sellel on lubatud teostada ainult punktis 7. loetletud t6id (Ranna ja
kalda kaitse seadus).

J6e kaldast 10 meetri kaugusele ulatub veekaitsevosnd ning 4 meetri kaugusele kallasrada.
Suurvee ajal véimaliku kaldaalade tileujutuse korral peavad krundi valdajad tagama 2 meetri
laiuse kallasraja ibitavuse, mis algab suurveepiirist (vaata punkt 4.5).

K&ik planeeringus kirjeldatud kaitsevéondites ja kujades toimuvad olukorda muutvad
tegevused kooskolastada Tiiri linna ja tema poolt m#sratud isikutega. Teostada t6id eelpool

kirjeldatud oludes on lubatud ainult vastava loa olemasolul.

Kruntidel on peale eelpool kirjeldatu erindudeks ehituskeeluala olemasolu ning vGimalik 10
kV maakaabli kulgemine 13bi kruntide.

Vaata JOONIS DP 5.
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KOOSTAMISEL KASUTATUD MATERJALID.

tinav

MATERJAL AUTOR, VALJAANDIA,
KOOSTAJA
Tiri linna tildplaneering aastateks 2000-2009 ENTEC AS 1999
Geodeetilise mdddistamise toimik 1902, Tiri linn, Allika Ville Kruusmann 2000

Litsents 111 MA-k 29.03.1995

ET kartoteck, EESTI EHITUSTEAVE

AS EHITUSTEAVE SEISUGA
2000 MARTS

Riigi Teatajad ja selle Lisad

Haljastaja késiraamat

Aleksander Niine, VALGUS
1976

Puud ja pd3sad haljastuses

Helve Sarapuu, VALGUS 1983

Tiiri linnaplaan

EO MAP
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