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1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSMATERJALID,

Detailplaneeringu algatajaks on Tiiri Linnavalitsus.

Planeeringu teostamise aluseks on Tiiri Linnavalitsuse poolt esitatud lihteiilesanne, aastateks
2000-2009 kehtestatud Tiiri linna tildplaneering, Ville Kruusmann’i poolt koostatud t&6 nr.
1884 “Pika téinava geodeetilise mo&distamise toimik™ ja kohapeal OUJ SOLNESS poolt
teostatud situatsiooni vaatlused.

Planeering on koostatud lihtudes headest ehitustavadest ja Eesti vabariigi seadusandlusest
vastavalt olemasolevale olukorrale pidades silmas piirkonna huve.

2. PLANEERITAYV ALA.

Planeeritav ala paikneb Tiiri linnas vana kitsaroSpmelise raudtee Paidesse suundunud
raudteetammi ja Pika ténava vahel alates Tolli ja Pika tdnavate ristist kuni esimese
olemasoleva katastriiiksuseni 83701:003:1730.

Alal paikneb katastritiksus 83701:002:2390.

Ala suurus on ca 14.500 m?.

Ala piirneb:
pohjast katastritiksusega 1730 aadressiga Pikk 9 ;
idast Pika tdnavaga ;
16unast Tolli tinavaga ;
ldéinest vana raudteetammi #rse loodusliku puistuga.
Piirnevatest aladest on hoonestatud pdhjas asuv katastritiksus 1730 elamuga,

Detailplaneeritaval alal ega sellega piirnevatel aladel ei ole kehtivaid detailplaneeringuid.

Vaata illustratsioonid 1 ja 2.




2.1. MAA KASUTAMISE SIHTOTSTARVE ULDPLANEERINGU JARGI.

Uldplaneeringus on kisitletava ala kasutamise sihtotstarbeks méiratud:

elamute maa-ala, tipsemalt viiikeelamute maa;

haljasmaa, tipsemalt parkide, murude vi parkmetsade maa ja looduslik haljasmaa;
liiklusmaa, tdpsemalt teede ja tinavate maa, tipsemalt pShiténav ja jaotus- voi korvaltinav.

Vaata SKEEM 1.

2.2. ALA ON HOONESTATUD.

Maa-ala on hoonestatud jirgmiste ehitistega:
1) katastriliksus 2390 - Tolli alajaam (metallist), aadressiga Tolli 6.

Vaata SKEEM 1.

3. DETAILPLANEERINGUT MAARAVAD JA KITSENDAVAD TEGURID.

1. Linna pdhiténava tinavamaga piirnemine.

2. Linna kdrvaltinava tinavamaaga piirnemine,

3. Maa-alal paiknevad tehnovdrgud.

4. Viljakujunenud k&rghaljastus.

5. Linna kdrghaljastuse projekti puudumine,

6. Sade- ja sulavete kanalisatsiooni puudumine Tiiri linnas,
7. Veetrasside puudumine alal.

8. Kanalisatsioonitrassi puudumine alal,

9. Piirnemine olemasolevate katastriiiksustega.

Vaata SKEEMID 1 ja 2.
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Detailplaneering teeb ettepaneku:

1. PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE.
A. OLUKORD.

Planeeritav ala moodustub looduslikust osaliselt haritud, krghaljastusega robumaast.

Planeeritaval alal on momendil domineeriv loodusmiljs, mis Tolli ja Pika tinava Héres on
kultuuristatud.

Alal on eraldatud {iks krunt suurusega 51 m?, mis paikneb ala 1duna osas, Tolli ja Pika tinava
ristis ning millest on moodustatud katastriiiksus 2390.

Vaata SKEEM 2.
B. PLANEERITAV.

Maa-ala jaguneb 5 krundiks ja tinavaalaks:

Krunt 1 ca 2546 m?;
Krunt 2 ca 2546 m?;
Krunt 3 ca 2565 m?%;
Krunt 4 ca 2584 m?
Krunt 5 katastritiksus 2390 51 m?

Ténavaala ca 4208 m?,

Kruntide kasutamise juures siilitada vana raudteetammi poolsel alal loodusmiljéd piirkond.

Vaata SKEEM 2 ja JOONIS DP 1.




2. KRUNDI EHITUSOIGUS.

2.1.  KRUNDI KASUTAMISE SIHTOTSTARVE.
2.1.1. Krunt 1

Krundi pindala on ca 2513 m?. Krundil puuduvad olemasolevad ehitised.
Krundi kasutamise sihtotstarve on elamumaa, tipsemalt viikeelamute maa.
2.1.2. Krunt 2

Krundi pindala on ca 2513 m? Krundil puuduvad olemasolevad ehitised.
Krundi kasutamise sihtotstarve on elamumaa, tipsemalt viikeelamute maa

2.1.3. Krunt 3

Krundi pindala on ca 2513 m? Krundil puuduvad olemasolevad ehitised.
Krundi kasutamise sihtotstarve on elamumaa, tipsemalt vikeelamute maa.

2.1.4. Krunt 4

Krundi pindala on ca 2513 m?.
Krundi kasutamise sihtotstarve on elamumaa, tdpsemalt viikeelamute maa.

2.1.5. Krunt 5 (olemasolev katastriliksus 2390)

Krundi pindala on 51 m2 Krundil paikneb iiks ehitis pindalaga 9 m?2.
Krundi kasutamise sihtotstarve on eriotstarbeline maa, tipsemalt tehnorajatiste maa.

Vaata JOONIS DP 1.
2.2, EHITUSJOONED.
2.2.1. Ehitusjooned kruntide tdnavafrondis.

Ehitusjoon piki Tolli tdnavat kulgeb uue krundi osas piki elektri maakaabli pShjapoolse
kaitsetsooni piiri, mis on piki maakaablit 1 meetri kaugusel d8rmisest maakaablist. Krundil 5
kulgeb ehitusjoon piki olemasoleva ehitise ehitusjoont.

Pika téinanava frondis kulgeb ehitusjoon 8 meetri kaugusel kruntide piirist (iihtib piirneva
katastriiksuse 1730 elamu ehitusjoonega.

Kruntidel 1, 2 ja 3 peab vihemalt iiks ehitis paiknema {ihe kiiliega ehitusjoonel.

Krundil 4 seda nduet pole tulenevalt krundi hoonestamise muudest piirangutest, mida ei esine
kruntidel 1, 2'ja 3.

Krundi 4 Tolli tinava poolne ehitusjoon kulgeb piki maakaabli kaitsevéondit. Vaata tipsemalt
punkt 6.1.

Krundil 5 kulgevad ehitusjooned piki olemasoleva chitise chitusjoont.




2.2.2.

2.2.3.

Ehitusjooned kruntide vahel.

Kruntidel paiknevad ehitusjooned on paika pandud vastavalt kruntide looduslikule asendile,
kavandatavatele litkumisskeemidele ning piirnemisele naaberkruntidega. Kruntide vahelisest
piirist on ehitusjooned iildjuhul 1 meetri kaugusel. Naaberkruntide omanike vahelise
kokkuleppe korral vdib ehitusjoone nihutada kruntide vahelisele piirile. Muudatus
fikseeritakse vastavas projektdokumentatsioonis iga konkreetse ehitise puhul eraldi.
Kruntide vahelise ehitusjoone paikapanemisel tuleb siiski tagada vajalikud hoonete vahelised
kujad, mis naaberkruntidel paiknevatel hoonetel peavad olema lildjuhul 6 meetrit. Seda véib
muuta vastavalt normides esitatud tingimustele (eriti EPN 10.1 punkt 6).

Krundi 5§ krundiga 4 piirnev ehitusjoon paikneb 2 meetri kaugusel kruntide vahelisest piirist
(ithtib olemasoleva alajaama ehitusjoonega). Krundi 5 ehitusjoonte muutmine v3ib tulla
kdnealla vastavalt tehnoloogilistele vajadustele, kuid peab lhtuma kindlasti krundil 4 selleks
ajaks olemasolevate ehitiste paiknemisest, et siiliksid elektrivirgu kaitsevéondid vajalikus
ulatuses, ega kahjustataks naaberkrundi valdaja huve.

Ehitusjooned kruntide vana raudteetammi poolses osas.

Kruntide raudteetammi poolses kiiljes médirab ehitusjoonte asukoha olemasolev
kérghaljastusest tulenev loodusmiljéd piirkond, mis ulatub {ile vana raudteetammi Tolli
metsani.

Sellest tulenevalt on ehitusjoon kruntide sellel kiiljel 30 meetri kaugusel krundi piirist.

Joonisel toodud hoonete paigutus ja kuju on néitlikud.

Vaata JOONIS DP 2,

2.3. EHITUSKEELUALAD.

Ehituskeelualad on kruntide, villjaarvatud krunt 5, ida- ja ldinepoolsetes osades ning
tulenevad vajadusest séilitada piki Pikka tinavat kulgevat puiesteed jakruntide raudteetammi
poolses osas loodusmiliood.

Krundil 4 moodustub ehituskeeluala tulenevalt 10 kV maakaablst ka Idunapoolses osas.
Krundil 5 ehituskeehialad puuduvad.

Kruntide ehituskeelualades on lubatud rajatised.

Vaata JOONIS DP 2

2.4. LUBATUD EHITISTE ARV KRUNDIL..

2.4.1.

Krunt 1.

Krundile on lubatud maksimaalselt 3 ehitist (hoonet), kusjuures rajatiste arv pole piiratud.




2.4.2.

24.3.

2.4.4.

24.5.

Krunt 2.

Krundile on lubatud maksimaalselt 3 ehitist (hoonet), kusjuures rajatiste arv pole piirartud.
Krunt 3.

Krundile on lubatud maksimaalselt 3 ehitist (hoonet), kusjuures rajatiste arv pole piiratud.
Krunt 4.

Krundile on lubatud maskimaalselt 3 ehitist (hoonet), kusjuures rajatiste arv pole piiratud.
Krunt 3.

Krundile on lubatud maksimaalselt 1 ehitis (hoone), kusjuures rajatiste arv pole piiratud.

Vaata JOONIS DP 2.

2.5. EHITISTE LUBATUD SUURIM EHITUSALUNE PIND.
TAISEHITUSPROTSENT.

2.5.1.

25.2.

2.5.3.

2.5.4.

Krunt 1

Krundile lubatud ehitiste (hoonete) alune pind on maksimaalselt 500 m?, mis annab krundi
tdisehituse protsendiks 20.

Krunt 2

Krundile lubatud ehitiste (hoonete) alune pind on maksimaalselt 500 m? mis annab
tdisehituse protsendiks 20.

Krunt 3

Krundile fubatud ehitiste (hoonete) alune pind on maksimaalselt 500 m? mis annab
tdisehituse protsendiks 20.

Krunt 4

Krundile lubatud ehitiste (hoonete) alune pind on maksimaalselt 500 m? mis annab
tdisehituse protsendiks 20.




2.5.5, Krunt 5

Krundile lubatud ehitiste (hoonete) alune pind on maksimaalselt 10 m?, mis annab téisehituse
protsendiks 20.

Vaata JOONIS DP 2.

2.6. EHITISTE LUBATUD SUURIM KORGUS.

Arvestades piirkonnas viljakujunenud hoonete kdrgusi, maakasutuse sihtotstarbeid ja
linnapildi tildist liigendatust kvartalis, kus planeeritav ala asub, on lubatud ehitiste (hoonete)
kdrgused 3 + 10 m.

2.7. LUBATUD KATUSEKALDED.
Pohikatusekalded ei tohi olla viiiksemad kui 240° ja suuremad a55°.

Vaata JOONIS DP 2

3. TANAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE POHIMOTTED.

Detailplaneeringu piirkonnas on viljakujunenud iiks linna p&hitinav (Tolli) ja iiks jaotus- ehk
k&rvaltdnav (Pikk).

Piirkonda teenindav Pikk tinav on tiks Tiiri linna jaotus- ja kdrvaltéinavatest ega oma peale
konkreetse ala teenindamise olulist tihtsust. Praegu koosneb tinav tiksnes kdvakattega
sOiduteest laiusega 5 meetrit, tdnava lildlaius on ca 10 m.

Planeering ei niée ette téinava laiendust, sest arvestades liikluskoormust (ca 10 a/h) ning et
olemasolev laius vdimaldab sdidukite peatumist ilma méGdapiisu sulgemata pole see vajalik.
Maksimaalne sdidukiirus tdnaval vastavalt nduetele 50 km/h. Arvestades kdnniteede
puudumist oleks soovitatav kiiruse piiramine 30 km/h.

Linna pShitinavaks oleval Tolli tinaval on liikkluskoormus mérgatavalt suurem kui Pikal
tédnaval.

Tolli tinav koosneb planeeringu alas ca 6 m laiusest sdiduteest ja sellest haljasribaga eraldatud
2 meefri laiusest kGnniteest. Ténava laius k&nnitee pShjaservast on 4 meetrit.

Saidukiirus vastavalt kehtivatele nGuetele 50 km/h.
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Peale selle néieb planeering tinavaalal ette:

1) séilitada pohiosas olemasolev liikluskorraldus;

2} rajada véljasdidud kruntidele 1 + 4. Krunt 5 ei vaja eraldi véljasditu - ligipdéisuna on

vajadusel v8imalik kasutada kdnniteed, sest ligipd#s on tarvilik vaid alajaama hoolduseks.
Viljasdidud rajada, nii et lahendataks ka kiilaliste sdidukite parkimine ilma Pika
tdnava litklust takistamata. Joonisel toodud véljasdidud on niitlikud. Konkreetselt
lahendatakse viljasditude suurus ja asukoht hoonete projekteerimise kéigus;

3) tinavamaale j44vad haljasalad kujundada iimber vastavalt uuele olukorrale;
Haljasala tilkeldada vastavalt pealestidu vajadustele, kusjuures sdilitada maksimaalselt
olemasolevat kdrghaljastust. Vormistamisel kasutada geomeetriliselt korrektseid
kujundeid. Haljasalade ja tinavapindade lileminek sujuv.

4) ténavapindade kdrgused ei tohi iiletada olemasolevate ja rajatavate ehitiste soklijoonte

kdrgusi;
Tehnovorkude rajatiste kaaned peavad jddma vastavalt asukohale kas tinava- voi
ténavamaapinnaga tthele k8rgusele.

5) paigaldada vajalikud liiktusméirgid;

6) tagada tinavavalgustus vastavalt linna valgustuse kavadele.
Pika ténava valgustamine vastavalt valgustusklassile A4+K4 ning mastide kdrgus
minimaalselt 8 meetrit (EPN 17);
Tolli ténava valgustamine vastavalt valgustusklassile A2+K3 ning mastide kdrgus
minimaalselt 8 m (EPN 17);

7) lahendada sade- ja sulavete kanaliseerimine.
Vaimaliku trassi asukoht joonisel on soovituslik, Tdpne asukoht ning parim moodus
médratakse kindlaks koostatava Pika tinava sade- ja sulavete kanliseerimise projektis;

8) korrastada kdrghaljastus;

Vaata JOONISED DP 2 ja 3.

3.1. KAITSETSOONID.

Tolli tinava kaitsevi6ndi laius teemaa piirist minimaalselt 8 meetrit. See ala moodustub
ténavast pdhja.

Pika tdnava kaitsevodndi lafus on minimaalselt 3 meetrit. Ala moodustub mélemale poole
teemaad.

Vaata JOONIS DP 3.

3.2. PARKLAD.

Maa-alal pole ette néhtud tildkasutatavaid parklaid. Piirkonda teenindavad kruntidel asuvad
parkimiskohad, millede asukohad méisratakse kindlaks hoonestusprojektide koosseisus.

Vaata JOONIS DP 3,
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3.3.

TANAVAKATTED.
T#navakatteks on ette nihtud kdva kate (niiteks asfaltkate),

Koik kirjeldatud t66d teostada lihtudes Eesti Vabariigis ja Tiiri linnas kehtivatest eeskitjadest,
normidest ja seadustest, headest tavadest ning olemasolevatest ja koostatavatest projektidest.

4. HALJASTUS JA HEAKORRASTUS.

Kuna puudub Tiiri linna kdrghaljastuse projekt, siis on Idhtutud olemasolevast olukorrast,
viiljakujunenud tavadest, vimalustest ning perspektiividest.

Planeeritava ala heakorra eest vastutab iga krundi omanik ja maa-alade valdajad.

4.1. KAITSTAVAD OBJEKTID.

Detailplaneeritaval alal puuduvad eraldi kaitsmist vajavad objektid.

4.2. KORGHALJASTUS.

Uldiselt kuulub olemasolev kdrghaljastus sailitamisele.

Likvideerimisele kuuluvad ehitistele ning kruntidelt véljasditudele ettejidvad puud.

Maha votta on keelatud Pika tinavaga paralleelselt kulgevaid puuderidu. Kdrghaljastuse
mahavdtmine muudes krundi piirkondades koosk8lastada Tiiri linna vastavate ametnikega.

Vaata JOONIS DP 1 ja 2,

4.3. MADALHALJASTUS.

Madalhaljastusena kasutatakse peamiselt rohumaid, mida elustatakse lilledega.
Kultuuristatud rohumaadena kasutada ala idapoolses Pika tinavaga piirnevas osas ning
rajatavate chitiste fimbruses piigatavaid murusid. Kruntide ld#nepoolses raudteetammiga
poolses osas aga on soovitav sujuvalt minna {ile paar korda aastas niidetavatele looduslikele
rohumaadele, kus lisaks looduslikele ditsvatele taimedele voib lisada kultuurtaimi.

4.4, KESKMISE KORGUSEGA HALJASTUS.

Keskhaljastuse peaks moodustama madala- ja keskmisekasvulised pd&sad.
Lubatavad on hekid kruntide vaheliste piiretena nii vabakujuliste kui korrapérastena.
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4.5. PIIRDED.

4.6.

Planeeritaval alal on lubatud kasutada tehispiirdeid maksimaalselt kdrgusega kuni 1 meeter,
Hekkpiirded vdivad olla kdrgemad.

Hekkide kasutamine téinava #irsetel piiridel on soovitav kombineerituna looduslikest
materjalidest (puit, kivi) omaette elemendina m@juvate v8i vihemérgatavate (metallvdrk)
tarapiiretega, milles on lubatud piirdekdrgusest k8rgemana markeerida libipéise (valgustus,
véravad, kinnistu nimi jmt.). Tarapiirded on vajalikud, et viiltida lemmikloomade liikumist
kruntidelt téinavale ja vastupidi.

Krundil 4 kasutada Tolli tdnava #éires ainult hekkpiiret kombineerituna vihemirgatava
(metallvrk) tarapiirdega v3i nn. taani kiviaeda. Kirjeldatud piirdeid v&ib ka kombineerida -
niiteks kasutada ristmikust kuni hoonestuse 15puni kaherealist hekki, mille ridade vahel on
metallvrgust piire, loodusmiljé6 osas aga taani kiviaeda.

Krundil 5 vbimalusel piiret véltida. Kui see tehnoloogilistest vajadustest lihtuvalt siiski vajalik
on, siis kasutada kindlasti korrektset vihesilmatorkavat piiret.

Kruntide vahelised ja sisesed hekkpiirded vdivad olla nii piigatud kui vabakujulised. Uksikute
ja grupeeritud haljastuselementide kadrgus kruntidel pole piiratud. Nende puhul tuleb jalgida,
et ei rikutaks vdimalike Shuliinide kaitsetsoone. Planeeringu koostamise hetkel on krundil 1
0,4 kV ja side dhuliinid.

Hekkide kasutamisel kruntide raudtectammide poolsetel piiridel peaksid need olema
vabakujulised, et s#ilitada loodusmiljsdd. Seal on sobiv kasutada ka nn.taani kiviaedu (vaata
illustratsioon 3). Nende kiviosa maskimaalne korgus pShimaapinnast voib olla samuti 1
meeter. Nii moodustub piire, mis eraldab avalikus kasutuses oleva puistu eravalduses olevast
rikkumata loodusmiljséd. Podsastikust tulenev lisakdrgus tagab kruntidele vajaliku
privaatsuse.

Kruntidel kasutatavad piirded peavad olema teostatud omavahelises kooskdlas.

Vaata JOONISED DP 3 ja 5 ning ILLUSTRATSIOONID 3 ja 4.

TEED JA PLATSID.

Teede ja platside kavandamisel detailplaneeringus on kasutatud “Teed, tinavad, liiklus- ja
transpordiehitised” EPN 17 (Eelndu).

Hilisem teede ja platside kavandamine toimub vastavalt FEesti Vabariigi
normdokumentatsioonile.

Teede ja platside rajamisel tuleb lahendada sade- ja sulavete Aravooluga kanaliseerimine ning
talvine lumekoristus.

Planeeringuga on ette nithtud rajada 4 viljaséitu, igale uuele krundile iiks. Nende arv vaib
vastavalt krundi teenindamise vajadusele ka kasvada. Viljasditude rajamisel pidada silmas,
et siilitataks maksimaalselt olemasolevat ténavaidrset kérghaljastust. Viljasdidud
kavandatakse 18plikult ehitiste projekteerimise kaigus.
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4.7.

Kruntidel rajatavad teed ja platsid on soovitatavalt kdvakattega. Vastasel juhul tagab krundi
valdaja, et pehme kattega teedelt ja platsidelt ei kantaks materjali k3vakattega tinavale.

Sade- ja sulavete drajubtimiseks tdnavalt rajatakse vastavalt koostatavale projektile sade- ja
sulavete kanalisatsioon.

Talvise lumekoristuse kiigus lilkatakse lumi ténavalt tinavamaale, vajadusel veetakse #ira
linna lumekogumisplatsi(de)le.

Vaata JOONIS DP 2.

PRUGI KOGUMINE,

Kruntidel tekkiv priigi ladustatakse konteineritesse, kust see veetakse vastavalt krundi
kasutaja poolt s6lmitud lepingu(te)le vastavat teenust osutava firma poolt 4ra.
Majapidamises tekkivate orgaaniliste jifitmete, vitlja arvatud fekaalid, komposteerimine on
fubatud.

Ténava dfrde paigaldada regulaarselt hooldatavad priigiurnid vastavalt linna ildisele
priigimajanduskavale. Hooaja hooldustssdel tekkiva priigi likvideerimise eest vastutabtééde
teostaja.

Konkreetsed priigikogumiskohad lahendatakse kruntidel koostatavate projektide mahus
vastavalt kehtivatele normidele.

5. EHITISTE VAHELISED KUJAD.,

Ehitiste vahelised kujad médratakse vastvalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele ehitiste
projekteerimise kiigus arvestades punktis 2.2.2 kisitletut.

6. TEHNOVORKUDE JA -RAJATISTE PAIGUTUS.

Maa-alal paiknevad jérgmised teadaolevad tehnovdrgud ja rajatised:
1) 10 kV maakaabel;

2) 0,4 kV maakaabel;

3) 0,4 kV dhukaablid;

4) ténavavalgustus hukaablipostidel;

5) side Shukaablid;

Loetletud trassid kulgevad peamiselt paralleelselt Pika ja osaliselt ka Tolli tinavaga ning
asuvad ténavamaa-alal.
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Alajaamast ldhtuvad:

- Tolli ténavaga ristuv 0,4 kV maakaabel,

- Pika tinavaga ristuv 0,4 kV maakaabel;

- diagonaalselt lile ristmiku kulgev 0,4 kV maakaablipaar.
Pika ja Tolli tdnava nurgal paiknevasse valgustusmasti kulgeb kaabel diagonaalselt tile Tolli
ténava.

Kruntidel 2 ja 3 ei paikne planeerimise hetkel trasse.
Krundil 1 paikneb diagonaalselt krundi kirdenurka iiletavad 0,4 kV ja sideShuliin.
Krundil 4 paikneb planeerimise hetkel piki Pika ja Tolli tAnava poolseid krundipiire kulgev 10
kV maakaabel ja krundi kagunurgas piki Tolli tinava poolset piiri alajaamast Lihtuv ning iile
Pika téinava kulgev 0,4 kV maakaabel..
Krundil 5 paiknevad alajaam, mille kaitsevé6nd on maa-ala 2 meetri kaugusel seinast. Samuti
paiknevad krundil alajaamast lihtvad kaablid:

- Tolli tinava poolsest kiiljest 0,4 kV kaablid;

- Krundi 4 poolsest kiiljest 0,4 kV kaabel.

Planeeringu koostamise hetkel Puuduvad vajalikest tehnovdrkudest alal kanalistasiooni- ja
veevork. Need tuleb viljachitada tinavamaadel vastavalt Tiri linna kanalisatsiooni- ja
veevirkude rajamise kavale. Seni ehittavad hooned varustatakse vee ja kanalistasiooniga
individuaalselt.

Rajada tuleb sade- ja sulavete kanalisatsioon.

Soojatrasside rajamist maa-alale pole ette néihtud. Kruntide soojavajadus lahendatakse
lokaalkiitte baasil.

Elektrivéimsuste suurenemine lahendatakse olemasoleva TOLLI alajaama baasil.

Kogu planeeritaval alal votta suund Shulitnide arvu ja vajaduse miinimumini viimisele, muutes
trassid maa-alusteks. Planeeritaval alal on vdimalik teostada vastavad t66d ténavaalal.
V&imalusel kasutada mitme trassi paigaldamiseks iihte kanalit (niiteks side ja 0,4 kV trassid
jmt.).

Koigi tehnovdrkude paigutus peab vastama Eesti vabariigis kehtivatele normidele ja
villjakuunenud headele tavadele. Tehnovdrkude ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine

ja likvideerimine toimub ainult vastava projektdokumentatsiooni alusel, mille koostamist
miéfrab omavalitsus.

Joonisel toodud kavandatavate trasside asukohad on tinglikud - tépsustatakse konkreetsete
projekteerimistddde kiigus.

Vaata JOONIS DP 3.
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6.1.

6.1.1.

6.1.3.

KAITSEVOONDID.

Elektrivérgud:
1) 0,4 kV dhuliinid:
Piki Shuliine maa-ala ja Shuruum, mida piiravad liini teljest mdlemal pool
mottelised vertikaaltasandid kaugusel 2 meetrit;
2) maakaabelliinid:
piki maakaabelliine maa-ala, mida piiravad mélemal pool liini 1 meetri
kaugusel &éirmistest kaablitest paiknevad vertikaaltasandid;

Koik kirjeldatud aladel toimuvad t66d teostada vastavait Eesti Vabariigi seadustele ja
normidele, Tiiri linna vastavatele arengukavadele ja kooskdlastada valdajaga. Valdaja loata
on tébde teostamine kaitsetsoonides keelatud.

. Vee- ja kanalisatsioonivirk, sade- ja sulavete kogumise ja dravooluvork:

Piki maatrassi maa-ala, mida piiravad mdlemal pool 1 meetri kaugusel &4rmistest torustikest
paiknevad vertikaaltasandid.

Koik kirjeldatud aladel toimuvad t66d teostada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja
normidele, Tiiri linna vastavatele arengukavadele ja kooskdlastada valdajaga. Valdaja loata
on tédde teostamine Kkaitsetsoonides keelatud.

Sidetrassid:

1) Ghuliinid:
piki Shuliine maa-ala ja huruum, mida piiravad mélemal pool liini &&rmistest
juhtmetest médttelised vertikaaltasandid kaugusel 5 meetrit;
2) maakaabelliinid:
piki maakaabelliine maa-ala, mida piiravad mdlemal pool liini 2 meetri
kaugusel d4rmistest kaablitest paiknevad vertikaaltasandid.
Kaik kirjeldatud aladel toimuvad t58d teostada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja
normidele, Tiiri linna vastavatele arengukavadele ja kooskdlastada valdajaga. Omaniku-
valdaja loata on t66de teostamine kaitsetsoonides keelatud.
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7. KESKKONNAKAITSE ABINOUD.

Erilist tdhelepanu tuleb pddrata reovete kanaliseerimisele, priigi kogumisele ning olemasoleva
keskkonna séilitamisele. '

Tiiri linnas pole teostatud linna miirakaardistamist. Kéesoleva planeeringu k#igus pole
teostatud miirataseme moOddistusi. Arvestades, et tegu on eraldi kruntidel asuvate
viikeelamute rajooniga, mida libib iiksnes piirkonda teenindav transport, ei ole miiratase
lubatust suurem ega pole vajalik spetsiaalsete abindude kasutamine miira vihendamiseks,

K&ik maa-alal teostatavad olukorda muutvad t66d tuleb kooskslastada Tiiri Linnavalitsusega.

8. MAAKASUTUSE JA EHITAMISE ERINOUDED.

Maa-alal on planeeritud erakruntidel paiknevate viikeelamute rajoon. Seda mdjutab ning
muudab eriliseks paiknemine loodusmilj6s piirkonna serval.

Kéik planeeringus kirjeldatud kaitsevondites ja kujades toimuvad olukorda muutvad
tegevused kooskdlastada Ttiri linna ja tema poolt mé#ratud isikutega.

Kruntidel on peale eelpool kirjeldatu erindudeks ehituskeeluala olemasolu ning krundil 4 10
kV maakaabli kulgemine.

9. OLULISEMAD ARHITEKTUURINOUDED EHITISTELE.

Projekteeritavad ehitised peavad sobima loodusmiljoéga ning tinavapildiga. Arvestades
piirkonnas viljakujunenud hoonestuspilti, ei ole oluline, et erinevatel kruntidel paiknevad

hooned jélgiksid kindlat ehitusstiili, véljaarvatud pohikatuste kalde osas. Piirkonnas sobib
kasutada ainuprojekte,

Hoonete lubatavad katusekalded on toodud joonisel DP 2.
Hoonete kavandamisel eelistada looduslikke materjale tehismaterjalidele.

Vaata JOONIS DP 2,
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10. SERVITUUTIDE VAJADUS.

Planeeringu koostamise k#igus ei kerkinud servituutide vajadust.

11. MUUD SEADUSTEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED.

Omanik peab lubama oma kinnisasjast I4bi viia elektri-, side-, gaasi- ja muid liine maapinnal,
maap&ues ja Shuruumis, kui liini rajamine ei ole v8imalik seda kinnisasja kasutamata voi
iilemésraste kulutusteta.

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal asuvad liiniasjad ei ole kinnisasja olulised osad.

Koik detailplaneeritavas alas tehtavad ehitustodd tuleb teostada vastavalt Eesti Vabariigi
seadusandiusele ning koosk8lastada Tiiri linna poolt mi#iratavate isikute ja ametitega.

Koostas

OU SOLNESS
Piret Lai
Aprill 2000
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MATERJAL AUTOR, VALJAANDJA,
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